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(ENGLISH) Main Features

* Compatible with the following battery types:
1.10440,14500,16340,18650.21700.26650 Li-ion

2. AAA, AA, C Ni-MH/Ni-Cd

Support AC100-240V/50-60Hz or DC12-24V

LCD screen for charging display

LCD screen for battery display

Short-circuit protection, overcurrent protection, overvoltage
protection and reverse polarity protection

Micro-computer chip controlled; digitally regulated charging to
extend battery lifetime
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Specification Parameters

% Supports AC100-240V/50-60Hz or DC12-24V, from external power
source to the charger

* Rated output power: 3W (Ni-MH/Ni-Cd), 8.4W (Li-ion)

% To charge the batteries, the details are as follows:
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FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-29631163/83/93  Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,
33rd District,Bac'an, Shenzhen 518133,China
Made in China/ Shenzhen He Xinyu Technology Co., Ltd. (ODM)

Operating Mode To charge the batteries
Voltage 4.2v 1.5V
Current 1.0A 1.0A

B . 10440,14500,16340, AR
attery Type 18650,21700,26650 AéA

# Size: 5.87” Length x 2.95” Width x 1.59” Height/149 x 75 x 40.5 mm
# Weight: 6.28 0z/178 grams (excluding charging cable)

# Operating temperature: -20°C to 50°C

¥ Operating humidity: 5% to 90%

¥ Storage temperature: -20°C to 80°C

Safety Specification

Compliant Standards: UL, GS, PSE, FCC, CE, CB, RoHS, WEEE,

1. Battery Insertion

Keep the battery polarity markings in conformity with the charger
markings.

* Only charge the allowed batteries, and never charge non-
rechargeable batteries.

2. Battery Charging
# “co-form” port is the AC charging port, and round one is the DC
charging port.(Pic 1)
# Connect to the power supply; LCD display screen will turn on.
Insert the battery. The LCD screen will display the charging
status and battery level.
» While charging, the corresponding channel will display voltage
and the battery type, Li-ion or Mi-MH/Mi-Cd.
# The rated charging current of the two channels is 1A per
channel, which will be less than 1A while charging.
¥ Two independent channels can be used separately. Therefore,
itis normal for the batteries to continue charging if you exchange
the two fully-charged batteries position.
Note: 1. There will be no trickle charging if Li-ion batteries are
fully charged to prevent overcharging.
2. There will be trickle charging of 3-5mA of Ni-MH/Ni-Cd

batteries to ensure they are fully charged.
3.LCD Screen Display
1) The LCD screen will display for 2 seconds after connecting to
the power supply (Pic 2). If there is compatible battery in the
channel, the LCD screen will display charging state. If not, 2
seconds later, the LCD screen will only display the battery
symbol, and then the screen will go out after 30 seconds. Single
click the channel button A or B, the screen will be lit up.
2) The two channels are separately controlled by the two buttons.
The battery type and battery voltage will be displayed after
battery insertion. Single click the button, the screen will cycle
through battery voltage—charging current—charging time. Long
press any button to turn off the LCD screen. Single click the
button will turn on the LCD screen again, then the battery voltage
will be displayed.
4. Battery Level Indicator
The charger will automatically detect the battery level when
battery is inserted in power source. The battery level will be
displayed on the LCD screen through battery status bar, then
start charging. If there is no power connected, the battery level
can't be detected and displayed, even with battery inserted.
Battery level will be displayed by the battery status bar:

One flashing, four off: less than 20%, in charging process

One bar constantly on, one flashing, three off: 20% - 40%, in
charging process

Two bars constantly on, one flashing, two off: 40% - 60%, in
charging process

Three bars constantly on, one flashing, one off: 60%- 80%, in
charging process

Four bars constantly on, one flashing: more than 80%, in
charging process

Five bars constantly on: fully charged

5. Short-circuit Protection

When short circuit is detected, charging will autostop.

6. Reverse Polarity Protection

If the battery is inserted the wrong way around, charging will not
begin until batteries are inserted correctly.

7. Over-charging Protection

When fully charged, the charging current on the LCD screen will
be displayed 0.

Notice: It is normal for the battery temperature to below 55°C
during charging. Due to the high charging current, the battery
may heat, so please be careful of scalding.

- Only intended for rechargeable Li-ion batteries, Ni-MH and Ni-

Cd batteries. Other types of batteries may cause battery

breach, leakage or explosion, and even cause damage to

people and property.

Use the battery charger in normal working condition and cut off

the power completely after usage.

Insert the battery properly.

Do not dismantle or modify the charger or use it for any other

purpose.

. Keep the charger out of reach of children. Children should use
the battery charger only under adult supervision.
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Guarantee Period: 12 months

(French) Caractristiques principales

% Compatible avec les batteries suivantes:
1). 10440,14500,16340,18650,21700,26650 Li-ion
2). AAA, AA, C Ni-MH/Ni-Cd

» Supporte alimentations AC100-240V/50-60Hz ou DC12-24V

» Ecran LCD pour I'affichage de la charge

» Ecran LCD pour I'affichage du type de batterie

# Protection anti court-circuit, surintensité, survoltage et inversion de
polarité

% Contréle par une micro-puce d’ordinateur ; rechargement digital
contrélé pour augmenter la vie de la batterie.

Parameétres pécifiques

* Supporte alimentations AC100-240V/50-60Hz ou DC12-24V,
d’une source externe vers le chargeur

* Puissance de sortie nominale:3W (Ni-MH/Ni-Cd), 8.4W (Li-ion)

» Pourrecharger les batteries voir les détails ci-dessous :

Modede Pour recharger les batteries
Voltage 4.2v 1.5V
Courant 1.0A 1.0A

) 10440,14500,16340, AA
Type de batterie 18650,21700,26650 AAA
c

# Taille: 5. 87" Longueur X 2. 95”Largeur X 1. 59" Hauteur/ 149 X 75 X 40.5 mm
# Poids: 6.28 021178 le cable de )

» Temperatured'utilisation: -20°C & 50°C

% Humidité: 5% to 90%

% Température de stockage: -20°C 480°C

Specification de sécurité

Conforme aux Standards: UL, GS, PSE, FCC,CE, CB,RoHS,
WEEE

Mode d’emploi

1. Insertion des piles

Bien garder le sens de polarité des piles en conformité avecle sens
de polarité du chargeur.

*Recharger seulement les piles autorisés, ne jamais tenter de
recharger des piles non rechargeables.

2. Rechargement des piles
» “oco-form” port est le port de charge AC, et le port rond est le port de
recharge DC ( dessin 1)
% Dés le branchement de I'alimentation I'écran LCD s’allume. Insérer
les piles. L'écran va afficher le niveau de charge des piles et le statut
de rechargement.
» Pendant la charge, le canal correspondant va afficher le voltage et
le type de la pile, Li-ion ou Ni-MH/Ni-Cd.
% Le courant de charge nominal des deux canaux est 1A.
% Les deux canaux indépendants peuvent étre utilisés séparément.
Donc il est normal que les piles continuent & se recharger si deux
batteries pleines sont échangées.
Note: 1. Il n'y aura pas de charge de maintien si Les piles Li-ion sont
completement chargée pour empécher la surcharge.

2.1l 'yaura une de charge de maintien de 3-5mA pour les piles Ni-
MH/Ni-Cd pour s’assurer qu’elles sont complétement chargées.
3. Affichage de I’écran LCD
1) L'écran LCD s'affichera pendant 2 secondes aprés avoir branché
I'alimentation (dessin 2). Si il y a une batterie compatible dans un canal
de recharge, I'écran affichera le niveau de charge de celle-ci. 2
secondes aprés I'écran affichera seulement le type de batterie, aprés
30 secondes I'écran s’éteindra. Un simple click sur le bouton A ou B
rallumera I'écran.
2) Les deux canaux sont contrlés séparément par les 2 boutons. Le
type de la batterie et son voltage seront affichés sur I'écran dés leur
insertion. Un simple click sur le bouton, affichera sur 'écran en cycle le
voltage— courant de charge—temps de charge. Une pression longue
sur les boutons éteindra I'écran. Un simple click rallumera I'écran et le
voltage de la batterie sera affiché.
4. Indicateur du niveau de la batterie
Le chargeur détectera automatiquement le niveau de charge de la
batterie dés leur insertion. Ce niveau de charge sera affiché sur I'écran
LCD du chargeur par un statut sous forme de barres, puis le
rechargement commencera. Si le chargeur n'est pas branché a
I'alimentation le niveau de charge de la batterie ne pourra pas étre
détecté et affiché méme avec une batterie insérée.
Le niveau de charge de la batterie sera affiché sous forme de barres :
Une barre clignotante et 4 éteintes : Moins de 20%, en charge.
Une barre allumée, une barre clignotante et 3 éteintes : 20%-40%, en
charge.

Deux barres allumées, une barre clignotante et 2 éteintes : 40%-60%,
en charge.

Trois barres allumées, une barre clignotante et 1 éteinte : 60%-80%, en
charge.

Quatre barres allumées, une barre clignotante : plus de 80%, en
charge.

5 barres allumées : charge complete.

5. Protection contre les court-circuits

Si un court circuit est détecté, le rechargement s’arrétera
automatiquement.

6. Protection contre I'inversion de polarité

Si la batterie est insérée du mauvaiscoté, le rechargement ne
commencera que Lorsque celle-ci sera correctement insérée.

7. Protection contre les surcharges

Quand la batteries sera chargée a son maximum, le courant de charge
sur I'écran affichera 0.

Attention: Il est normal que la batterie approche les 55° pendant son
rechargement. Ceci est du au haut courant de charge, la batterie peut
chauffer, merci de faire attention a la chaleur.

Atten e

1. Seulement prévu pour les batteries rechargeables Li-ion, Ni-
MH et Ni-Cd. Les autres types de batteries peuvent causer de
fissures, fuite ou explosion.

2. Utiliser le chargeur de batteries dans des conditions normale
set couper I'alimentation apreés utilisation.

3. Insérer les batteries correctement.

4. Ne pas démonter ou modifier le chargeur ou I'utiliser pour
d’autres choses.

5. Garder le chargeur hors de portée des enfants. Les enfants
peuvent utiliser le chargeur seulement avec la presence d'un
adulte.

Période de garantie : 12 mois.

(Russian) OcHOBHbIe XapaKTEPUCTUKM

» COBMECTMO CO creaytoumu Tunamu akkymynatopos (AKB):
1) 10440,14500,16340,18650,21700,26650 Li-ion
2) AAA, AA, C Ni-MH/Ni-Cd

% MuTanve: nepemeHHbIn Tok 100-240 B/50-60 My Mnm NOCTOSAHHbIN
Tok 12-24 B

» XKK-aucnnen ans otobpaxeHus cTatyca 3apsaku

# XKK-gucnneit ans otobpaxeHus ypoBHs 3apsaa

» 3aluTa oT KOPOTKOTO 3aMblKaHusi, 3aliUTa OT CBEPXTOKOB, 3aluTa
OT BbICOKOO HaMpsiKEHUs 1 3aluTa OT HenpaBUMbHOM YCTaHOBKM
(nepenontocoBkM)

* MukpokoHTponnep uUMdpOBON PEryfiupoBKM 3apsaku Ans
YBENUUeHns cpoka cnyxGbl akkymynstopa

Cneuundukaumna

# TMUTaHMe OT BHELLHEro NCTOYHMKa: NepeMeHHbI Tok 100-240 B/50-
60 'y K NOCTOsIHHBLIN TOK 12-24 B

» HomuHaneHas BbixoaHas mowHocte: 3 BT (Ni-MH/Ni-Cd), 8.4 Bt (Li-
ion)

» MapameTpbi 3apsikaeMbix akkyMynaTOpOB:

Pexum pa6oTbl Ansazapagku AKB
Hanpsoxetvie 4.2V 1.5V
Tok 1.0A 1.0A
10440,14500,16340 A
Tun AKB 18650,21700,26650 AéA

% 5.87"anMHa X 2. 95 wmpnka X 1.59"sbicora /149X 75%40.5 mm
A Bec: 6.28 0z/178r(Ges kaGens)

% PaGouas Temneparypa: -20°C - 50°C

# Pabouas BnaxHocts : ot 5% A0 90%

» Temneparypa xparenus: -20°C -80°C

Eesonacuocn:

CooteetctByeT cTaHaaptam: UL, GS, PSE, FCC, CE, CB, RoHS,
WEEE

Akcnnyataumsa

1. YctaHoeka AKB

YcTaHaBnuBaiTe AKKyMynsaTop B CTpPOromMm COOTBETCTBUM C
MapKupoBKOW MONMSPHOCTU Ha aKKyMynsaTope W 3apsaHOM
ycTpouncTee.

* BapsxaiiTe TONbKO pa3pelieHHble TUMbl akKyMynsTopos,
HUKOTAa He 3apsiKaiTe He akkyMynsTopHele GaTapeu.

2. 3apsinka AKB

¥ Pasbem “co— BWAA” NpeaHasHayeH AN NepeMeHHOro Toka,
KPYrAbIA NOPT — ANA NOCTOAHHOTO Toka (puc.1).

¥ MoakniounTe 3apsgHOE YCTPOWCTBO K WCTOYHMKY, Auchnei
Bknountcs. Yctanosute AKB. [lucnneit 6yner oToGpaxaTh
cTaTtyc 3apsiakv u ypoBeHb 3apsina AKB.

» BoBpemsi3apsaaku COOTBETCTBYOWMI kaHan 6yaeT oTobpaxaTb
HanpsixeHue u Tun AKB, Li-ion unu Ni-MH/Ni-Cd.

® HomuHanbHbI TOK 3apafkv ABYX kaHanos cocTaenseT 1A Ha
KaHar, KOTopblit MOXET BbITb MeHee 1A BO BpeMs 3apsifikil.

% [Ba HesaBMUCMMBbIX KaHana MOryT GbiTb WCMONb30BaHbLI MO
oTAenLHOCTU. Takum oGpa3om, HOPManbHO MPOAOMXATh
3apsixaTh ofHy AKB, ecniv ipyrasi NONIHOCTLIO 3apsikeHa.
MpumeyaHue: 1. KanenbHblh TOKk (trickle charging) He
ucnonb3yetcs Bo M3GexaHue nepesapsiaa npu MOMHOCTbIO
3apsixeHHbix Li-ion akkymynsTopax.

2. MNpwu 3apaake Ni-MH/Ni-Cd akkyMynsiTopoB kanenbHblit Tok 3-5
MA.

3. XKuakokpuctannuueckui rpacdmyeckuin gucnnen

1) Aucnneit 3apaboTtaeT Yepea 2 cekyH/Abl NOCNE NOACOEANHEHNS
K MCTOYHMKY nuTaHus (PucyHok 2). Ecnn B kaHanax HaxoasTcs
coBMecCTUMbIE TUNbI GaTapen, Aucnnei 6yaeT oTobpaxaTe cTaTyc
3apsaaku. Ecnn HeT, To Yepe3 2 cekyH[bl Aucnnei oto6pasut
Tonbko Tun AKB u 3atem Bblkntountca 4Yepesd 30 cekyHA.
OpHoOKpaTHO HaXMmuTe Ha KHOMKy kaHana A wnu B, aucnneit
BKIIOYUTCS.

2) [iBa kaHana oTAenbHO KOHTPONMUPYIOTCS ABYMS KHOMKamu. Tun
AKB v Hanpsixerune Ha AKB 6yayT oTo6paxaTtbcsa nocne Toro, kak
OHY ByayT yCTaHOBMEHbI B YCTPONCTBO. OAHOKPATHO HaXMUTE Ha
KHOMKY, Aucnneit oto6pas3nT no o4vyepeau HanpsikeHue—- TOK
3apaaku— Bpemsa 3apaaku. Haxmute n yaepxusaiite niobyio
KHOMKY, YTOGbI BBIKMIOYNTL Aucnnei. OfHOKPaTHOe HaxaTue Ha
KHOMKY CHOBA BKMIOYUT aucnneir, Toraa GyaeT oTobpaxarbes
HanpsixeHue Gatapeu.

4. UHavkauus ypoBHs 3apaaa 6atapen

3apsigHoe YCTPOWCTBO aBTOMAaTUYECKM OnpeaensieT ypoBeHb
3apsina yctaHosneHHol AKB. YpoBeHb 3apsaa oTobpaxaeTcs Ha
Aucnree KonMYyecTBOM CErMeHTOB, 3aTeM HauyMHaeTCs 3apsaka.
Ecnu 3apsgHoe yCTPOWCTBO He MOAKMIOYEHO K MCTOUHMKY
nuTaHus, ypoeeHb 3apsaa Gatapeit He GyaeT onpeaeneH u
oTo6GpaxeH, faxe ecnu B yCTPoicTBO ycTaHoBneHbl AKB.
YpoBeHb 3apsfa oToGpaxaeTcs Ha [gucnnee C NOMOLLbIO
CTaTyCHbIX CErMeHTOB:

OfuH MuraeT, YeTbipe BblkMioueHbl: MeHee 20%, B npouecce
3apaaku.

OfiMH NOCTOSIHHO FOPUT, OfIUH MUraeT, TPU BbiKMoUeHbl: 20%- -
40%, B npoLiecce 3apsaku

[Ba NOCTOSIHHO FOPAT, OAWH MUraeT, ABa BblKMYeHbl: 40%- -
60%, B npouecce 3apsgku

Tpu NOCTOAAHHO TOPSIT, OAWH MWUraeT, OAWH BblkMoYeH: 60%- -
80%, B npouecce 3apsaku

MATb NOCTOSAHHO FOPST: NOMHas 3apsaka

5.3awWunTa OT KOPOTKOrO 3aMbIKaHUs

Mpu oBHApyXeHUU KOPOTKOTO 3aMbikaHuUs 3apsaka
aBTOMATUYECKM OCTAHOBUTCS.

6. 3awura ot p NBHON YCT: (nep )
AKB

Ecnu 6atapes BCTaBfieHa HeNpaBuibHO, 3apsaka He HauHeTCs,
noka Gatapes He GyaeT BCTaBneHa NpaBuUbHO.

7. 3awumTa ot nepesapsana AKB

Mpu nonHoit 3apsjgke Tok 3apsaa Ha aucnnee 6ygeT
oTobpaxaTbcs «0».

MpumevaHue: HopmanbHas TemnepaTypa Gatapeu Bo Bpems
3apsaku meHee 55 rpaagycos. baTapes MoXeT HarpesaTbCsi M3-3a
BbICOKOTO TOKaA 3apsi/ik1, ONacaiTeCh 0XOroB.

BHumaHune

1. 3apsagHoe yCcTpOWCTBO NpefHa3HavyeHo Tonbko aAng Li-ion, Ni-
MH wn Ni-Cd akkymynatopos. [pyrue Tunel 6aTapeit moryT
BbI3BATb NOBPEX/EHME, NPOTeUKy NGO B3phiB GaTapei, a Takke
HaHecTy yuep6 YenoBeYeckoMy 340POBbLI0 U UMYLLECTBY.

2. WcnonbayiiTe 3apsHOe yCTPOMCTBO B HOPMarbHbIX paBounx
YCMOBUSIX U NONHOCTbLIO OTKKYANTE €0 OT UCTOYHUKA NUTAHUS
nocne Ncnonb3oBaHNs.

3. BcTasnsiite 6aTapen KOPPEKTHO.

4. He pasbupaiite u He moanduUuupyiiTe 3apsaHoe YCTPOMCTBO,
a Takke He UCMOMNb3YNTe ero He MO HasHaueHuIo.

5. [lepxuTe 3apsiAHOE YCTPOWNCTBO BHE 30HbI [10CAraeMocTu
feteit. [leTu MOryT MCMoMb3oBaTh YCTPOWCTBO TONMbKO oA
NPUCMOTPOM B3POCHbIX.

FapaHTusa: 12 mecsues.
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( n) Caratteristiche Principa
» Compatibile con i seguenti tipi batterie:

1) 10440,14500,16340,18650,21700,26650 Li-ion
2) AAA, AA, C Ni-MH/Ni-Cd

Display LCD per lo status di carica e livello batteria;

Protezione anti cortocircuito, sovratensione, sovra voltaggio e
polarita inversa;

Controllato con Micro-computer chip;
Ricarica regolata digitalmente per estendere la vita della batteria.

Specifiche Tecniche

» Supporta AC100-240V/50-60Hz o DC12-24V;
% Potenza Nominale: 3W (Ni-MH/Ni-Cd), 8.4W (Li-ion);
% Specifiche ricarica:

x %

X %

Voltaggio 4.2v 15V
Corrente 1.0A 1.0A
) . 10440,14500,16340, AA
Tipo Batteria 18650,21700,26650 AR

# Misure: 587" Lunghezza x 2.95"Larghezza x 1.59" Altezza/149 x 75 x 40.5 mm
% Peso: 6.28 0z/178 grammi (escluso cavo ricarica);

» Temperatura di funzionamento: da -20°Ca 50°C;

# Livello di umidita supportato: da 5% a 90%;

# Temperatura di stoccaggio: da -20°C a 80°C.

Specifiche Sicurezza

Conformita: UL, GS, PSE, FCC, CE, CB, RoHS, WEEE.

1. Inserimento batterie

E’ possibile ricaricare solo le batterie consentite, ovvero quelle
ricaricabili. Inserirle facendo attenzione alla polarita delle
stesse.

2. Ricarica batterie

% Laportaconlaforma“e” & laportadiricaricaAC, quella
rotonda & la DC (Fig. 1);

# I display si accendera quando si connette il caricabatterie alla
corrente. Se le batterie sono correttamente inserite, verra mostrato le
stato di ricarica e il livello della batteria;

» Durante la ricarica, il canale corrispondente mostrera il voltaggio e il
tipo di batteria (Li-ion o Ni-MH/Ni-Cd);

% La corrente di carica nominale dei due canali & di 1A, che sara
inferiore durante la ricarica;

# | due canali di ricarica sono indipendenti e possono essere usati
separatamente. Cambiando la posizione del cavo, il processo di ricarica
continuera normalmente.

Note: Per evitare il sovraccarico, non & prevista la carica di
mantenimento per le batterie Li-ion. Quando saranno completamente
cariche, il processo di interrompera. Una carica di mantenimento di 3-
5mA & invece prevista per le batterie Ni-MH/Ni-Cd.

3. Display LCD

1) Al momento della connessione alla corrente, il display LCD si
accendera per 2 secondi (Fig. 2). Se le batterie sono inserite verra
mostrato lo stato di carica. Se il display si spegne e si vuole riattivarlo, &
sufficiente premere una volta i pulsanti Ao B.

2) | due canali di ricarica sono controllati separatamente dai due
pulsanti. Premendoli, verra mostrato, nell'ordine: il livello batteria, la
carica corrente e la durata prevista di ricarica. Premendo a lungo il
pulsante corrispondente al canale di ricarica, il display LCD si spegnera.
4. Indicatore livello batteria

Il caricabatterie rileva automaticamente il livello delle batterie inserite
quando il dispositivo & connesso alla corrente.

Il livello viene mostrato come segue:

Una barra lampeggiante, quattro spente: meno del 20%, in ricarica

Una barra fissa, una lampeggiante, tre spente: 20% - 40%, in ricarica
Due barre fisse, una lampeggiante, due spente: 40% - 60%, in ricarica
Tre barre fisse, una lampeggiante, una spenta: 60% - 80%, in ricarica
Quattro barre fisse, una lampeggiante: piti dell'80%, in ricarica

Cinque barre fisse: ricarica completata.

5. Protezione anti cortocircuito

In caso di cortocircuito, la ricarica si blocca automaticamente.

6. Protezione polarita inversa

Se le batterie vengono inserite in modo errato e con polarita invertita, il
processo di ricarica non iniziera.

7. Protezione anti sovraccarico

Quando le batterie sono completamente cariche, il dispositivo interrompe
il processo di ricarica e il display segnera 0.

Nota: la temperatura normale durante la ricarica dovrebbe essere sotto i
55°C. Se si dovesse surriscaldare, prestare attenzione.

Attentione

1. Questo caricabatterie puo essere usato solo per batterie Li-ion,
Ni-MH e Ni-Cd. Caricare altri tipi di batterie potrebbe causare danni
alle batterie stesse, fuoriuscita di liquidi o esplosione e causare
danni a cose o persone;

2. Si consiglia di usare il dispositivo in condizioni ottimali e di
staccarlo dalla corrente subito dopo 'uso;

3. Inserire le batterie in modo corretto;

4. Non disassemblare o modificare il caricabatterie e non usarlo per
scopi diversi da quello previsto;

5. Tenere lontano dalla portata dei bambini. | bambini devono usare
il caricabatterie sempre sotto la supervisione di un adulto.

Garanzia 12 mesi

(Spanish) Caracteristicas principales

» Compatible con los siguientes tipos de baterias;
1)10440,14500,16340,18650,21700,26650 Li-ion
2) AAA, AA, C Ni-MH/Ni-Cd
Soporta voltaje de100-240V/50-60Hz o para vehiculos 12-24V
Pantalla LCD entrega informacion de la carga
Pantalla LCD entrega informacion de la bateria
Proteccion contra corto circuito, sobre consumo, sobre voltaje y
polaridad inversa
Micro chip controlado regula digitalmente la carga para alargar la vida
util de la bateria

Especificaciones

» Soporta AC 100-250V/50-60Hz 6 DC 12-24V desde una fuente
externa

» Potencia nominal de salida: 3W (Ni-MH/Ni-Cd) y de 8.4W (Li-ion)

¥ Para cargar baterias segun el siguiente detalle:

R K X

X

Modo Operacion Carga de Baterias
Voltaje 4.2v 1.5V
Amperaje 1.0A 1.0A
. . 10440,14500,16340, AR
Tipo de Bateria 18650,21700,26650 AAA
' ’ c

»# Tamafio: 5.87" LargoX2.95" Ancho X 1.59"Alto/149X75X40.5mm
¥ Peso:6.28 02/178 gramos(sin incluir el cable de carga)

# Temperatura de operacion: -20°Ca 50°C

»# Humedad de operacion: 5% a 90%

# Temperatura de almacenamiento: -20°C to 80°C

[EL)

pecificaciones de segu

Cumplimiento de normas: UL, GS, PSE, FCC,CE, CB, RoHS, WEEE

1. Insercion de la bateria

Mantenga la polaridad indicada conforme a las marcas del cargador.

* Solo cargue las baterias permitidas, y nunca cargue baterias no-
recargables.

2. Carga de baterias
% El enchufe con forma de > es el puerto AC, y el redondo es el
puerto DC.(Foto 1)

% Conecte el enchufe a la red eléctrica;La pantalla LCD se encendera.

Inserte la bateria. La pantalla LCD mostrara el estado de carga y nivel
de bateria.
% Mientras se carga, el canal correspondiente indicara el voltaje y el
tipo de bateria, Li-ion 6 Ni-MH/Ni-Cd.
% La corriente nominal de los dos canales es de 1A por canal, el cual
sera menor a 1A durante la carga.
# Dos canales independientes pueden ser usados por separado. Por
lo tanto, es normal que las baterias sigan cargando si usted cambia de
posicién dos baterias completamente cargadas.
Nota: 1. No habra carga de mantenimiento si baterias de litio (Li-ion)
estan completamente cargadas para prevenir sobre carga.

2. Habra carga de mantenimiento de 3 a 5 mA para baterias Ni-
MH/Ni-Cd para asegurar que estén completamente cargadas.
3. Pantalla LCD
1) La pantalla LCD se encendera durante 2 segundos después de
conectarla a la energia (Foto 2). Si hubiere una bateria compatible en
el canal, la pantalla LCD indicara el estado de carga. Si no, 2
segundos después, la pantalla LCD indicara sélo el tipo de bateria y se
apagara luego de 30 segundos. Un click simple en el botén A o B, la
pantalla se iluminara.
2) Los dos canales son contralados por separado por los dos botones.
El tipo de bateria y su voltaje se indicara después de la insercion. Con
click simples en el botén se podré cambiar la pantalla a través de los
datos de Voltaje de bateria— Amperaje de carga— Tiempo de carga.
Un click largo en cualquier botén la pantalla LCD se apagara. Un click
simple y la pantalla LCD se encendera de nuevo, entonces se indicara
el voltaje de la bateria.
4. Indicador de nivel de bateria
Cuando el cargador estd enchufado, se detecta automaticamente el
nivel de la bateria cuando es insertada. El nivel de la bateria sera
indicado en la pantalla LCD a través de la barra de estado de bateria,
entonces se comenzara la carga. Si el cargador no esta enchufado, la
bateria no podra ser detectada ni su informacion desplegada en la
pantalla.
El nivel de bateria sera entregado por la barra de status de la bateria:
Una barra parpadeando y cuatro apagadas: menos del 20%, en
proceso de carga
Una barra constante, una parpadeando y tres apagadas: entre 20% y
40%, en proceso de carga
Dos barras constantes, una parpadeando y dos apagadas: entre 40%
y 60%, en proceso de carga

Tres barras constantes, una parpadeando y una apagada: entre 60% y
80%, en proceso de carga

Cuatro barras constantes y una parpadeando: mas de un 80%, en
proceso de carga

Cinco barras constantes: completamente cargada

5. Proteccién contra corto circuito

Si se detecta un corto circuito, la carga se detendra automaticamente.
6. Proteccion contra polaridad inversa

Si la bateria es insertada en posicion incorrecta, la carga no
comenzara hasta que la bateria sea insertada de forma correcta.

7. Proteccioén contra sobre carga

Cuanto la bateria esté completamente cargada, el indicador de
amperaje de carga en la pantalla LCD indicara 0.

Nota: Es normal que la bateria tome temperaturas bajo 55 ‘Cdurante la
carga. Debido a la alta corriente de carga, la bateria puede calentarse,
asi que tenga precaucion para no quemarse.

1. Sdlo destinado a baterias de Li-ion recargables, Ni-MH y Ni-Cd.
Otro tipo de baterias podrian provocar una fuga de liquidos téxicos o
una explosion, incluso causar dafios a personas y sus bienes.

2. Use el cargador de baterias en condiciones normales de operacion
y desenchufe la energia después de Usalo.

3. Inserte las baterias correctamente.

4. No desarme ni modifique el cargador, tampoco lo use para otro
proposito.

5. Mantenga el cargador lejos del alcance de los nifios. Los nifios
deben usar el cargador de baterias sélo bajo supervisién de un adulto.

Periodo de garantia: 12 meses.

aften

(Deutsch) Haupteigens

% Ladt folgende Akkus auf:
1) Lilon:10440,14500,16340,18650,21700,26650
2) NiMH + NiCd: AAA, AA, C / Micro, Mignon, Baby
% Eingangsspannungen: Wechselstrom: 100-240V / 50-60Hz oder
Gleichstrom: 12-24V
» LCD Bildschirm
% Schutz gegen Kurzschluss, Uberspannung, zu hohem Strom, und
falsch herum eingelegte Akkus
* Mikroprozessorgesteuerte digitale Regelung zum optimalen Laden
* 3 Watt Ladeleistung fir NiMH Akkus, 8,4 Watt fur Lilon Akkus
» Ladespannung: 4,2 Volt bei Lilon Akkus, 1,5 Volt bei NiMH Akkus
¥ Ladestrom: 1,0 Ampere je Akku
» GroRe: 5.87" Lange x 2.95" Breite x 1.59" Hohe / 149 x 75 x40.5 mm
* Gewicht:6.28 0z/178 Gramm ohne Kabel

% Betriebstemperatur: -20°C bis 50°C
¥ Betriebsluftfeuchtigkeit: 5% bis 90%

¥ Lagertemperatur: -20°C bis 80°C

Laden der Akkus

% Der“e”  Anschluss ist der 100-240 Volt Wechselstrom Anschluss
& der runde Anschluss ist fiir 12 — 24 Volt Gleichstrom (Bild 1).

» Verbinden Sie das Ladegerat mit einer Stromquelle.

Achtung: Verbinden Sie das Ladegerat immer nur mit einer
Stromquelle, nicht mit beiden gleichzeitig.

¥ Das LCD Display schaltet sich ein.

« Legen Sie danach die Akkus gemaR der Polaritatsanzeige (+/-) ein.
Achtung: Laden Sie immer nur die angegebenen Lilon und NiMH /NiCd
Akkus auf. Laden Sie NIEMALS an dere Akkus oder Batterien auf.

* Wahrend dem Laden zeigt das Display (iber dem jeweiligen Akku die
Spannung und den Akkutyp Lilon, NiMH / NiCd an.

# Der maximale Ladestrom betragt 1 Ampere je Akkuschacht. Beim
Ladevorgang kann er unter einem Ampere liegen.

* Die beiden Ladeschachte kénnen voneinander unabhéngig genutzt
werden.

Nach dem Ladevorgang wird bei noch eingelegtem NiMH und NiCd
Akku ein Erhaltungsladen mit 3-5mA durchgefiihrt. Dies findet bei Lilon
Akkus aus Sicherheitsgriinden nicht statt.

LED Display

1) Nach dem Verbinden mit einer Stromquelle zeigt das LCD Display
fir 2 Sekunden alle moglichen Anzeigen gemé&R Bild 2 an. Bei richtig
eingelegtem und kompatiblem Akku wird das Display den Ladestatus
anzeigen. Ansonsten zeigt es nach 2 Sekunden nur das Akkudesign an
und schaltet sich nach weiteren 30 Sekunden ab. Ein einfacher Druck
auf einen der beiden Ladeschacht Schalter A oder B wird das Display
wieder einschalten.

2) Driicken Sie die einen der beiden Ladeschacht Schalter A oder B
einmal, um zum jeweiligen Ladeschacht im Display mit jedem
Tastendruck endlos wechselnd anzeigen zu lassen: Spannung,
Ladestrom, Ladedauer. Driicken Sie einen der beiden Schalter lange,
um das Display auszuschalten. Durch einzelnes Driicken kann danach
das Display wieder eingeschaltet werden und es zeigt dann die
Akkuspannung an.

Kapazitatsanzeige

Das Ladegerat wird automatisch die vorhandene Kapazitét erkennen,
wenn der Akku eingelegt ist. Die Kapazitat und das Laden wird dann
(ber die Balken im Akkusymbol angezeigt. Die Anzeige funktioniert nur,
wenn das Ladegeréat mit einer Stromquelle verbunden ist.

1 blinkender Balken: weniger als 20%, ladt

1 dauernder Balken, 1 blinkender Balken: 20-40%, ladt
2 dauernde Balken, 1 blinkender Balken: 40-60%, ladt
3 dauernde Balken, 1 blinkender Balken: 60-80%, ladt
4 dauernde Balken, 1 blinkender Balken: tiber 80%, ladt
5 dauernde Balken: voll, Laden abgeschlossen

Schutz gegen Kurzschluss

Wird ein Kurzschluss festgestellt, so wird das Laden umgehend
unterbrochen.

Schutz gegen falsch herum eingelegte Akkus

Bei falsch herum eingelegten Akkus findet solange kein Laden statt, bis
die Akkus richtig herum eingelegt sind.

Schutz gegen Uberspannung

Wenn der Akku ganz geladen ist, so wird mit Ausnahme des
Erhaltungsladen bei NiMH / NiCd Akkus nicht weiter geladen. Im
Display wird dann entsprechend kein Ladestrom angezeigt.

1. Laden Sie ausschlieBlich Lilon, NiMH und NiCd Akkus auf.
Laden Sie niemals andere Akkus oder Batterien auf.

2. Die Akkus kénnen beim Ladevorgang heilt werden. Fassen Sie
sie daher nur vorsichtig an.

3. Nutzen Sie das Ladegerat nur in Innenrdumen. Entfernen Sie
nach dem Ladevorgang die Akkus und entfernen Sie das Kabel
zur Stromquelle.

4. Offnen Sie nicht das Ladegeréat und nutzen Sie es nicht fiir eine
andere als die vom Hersteller bestimmte Verwendung

5. Bewahren Sie das Ladegerat nicht in der Nahe von Kindern
auf.

1 Jahr Garantie auf Herstellungsfehler des Ladegerat. Die
gesetzliche Gewahrleistung steht Ihnen davon unabhangig zur
Verfiigung und wird von dieser Garantieerklarung nicht
eingeschrankt.




	页 1

