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a RENCH MPE TORCHE FENIX E01 V2.0 DONNEES TECHNIQUES AAVERTlSSEMEN
U
F # Left Right © Utilise une LED Cree XP-G2 S3 avec une durée de vie de 50 000 ANSI/PLATO FI1 ELEVEE MOYENNE FAIBLE © Cette lampe est un dispositif d'éclairage a haute intensité capable de
heures. des dommages aux yeux de ['utilisateur ou a d'autres
EN x Ny causer des g y
LIGHTING FOR EXTREMES O Une pile AAA incluse. ' PUISSANCE 100 lumens 25 lumens 5 lumens personnes. Evitez de diriger la lumiére dans les yeux de quiconque.
Taille ultra-compacte pour un transport quotidien. ® AUTONOMIE | PILE ALCALINE 50 minutes™ 4 heures 50 minutes 25 heures © Toutes les informations fournies dans ce manuel sont susceptibles
Tighten to turn on Unscrew to turn off © Utilisation & une main avec le commutateur rotatif. | BATTERIE NIMH 50 minutes* 4 heures 30 minutes 23 heures détre modifiées sans préavis.
= C‘or[?s 1éger e‘n métal par us{nag‘e CNC. ) = PORTEE 35 métres 19 métres 9 metres
@ Unscrew the lighthead and tighten it O Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIIl. ~
U . 9 9 Dimensions: 66.5 x 15 x 14 mm / 2.62" x 0.59" x 0.55". INTENSITE 304 candela 88 candela 21 candela
again within one secondto cycle through = = -
L © Poids: 13 g/ 0.46 oz (sans batterie). =/ RESISTANCE AUX CHUTES 1 métre
ow
/’ \ ~¥" IMMERSION 1P68, 2 métres de profondeur
High Med MODE D'EMPLOI A Remarque: Les spécifications ci-dessus sont issues des résultats prodits par Fenix grace a ses tests en laboratoire utilisant la pile alcaline
— Pairdeer incluse et une batterie 750 mAh/Ni-MH a la température de 21+3°C avec un taux d'humidité de 50%-80%. Les performances de la lampe

peuvent varier en fonction de I'environnement dans lequel elle est utilisée a|nsi que des batteries utilisées.

n/off ® o . . . i . . R
Onlo L'autonomie en puissance Elevée est le temps cumulé de fonctionnement| y compris a puissance réduite en raison de la température ou du systéme

EO01v20

MINI EDC

Resserrez la téte de la lampe pour l'allumer, dévissez-la pour
I'éteindre.

Sélection du mode de puissance @

Dévissez la téte d'éclairage et resserrez-la a nouveau en une seconde
pour faire défiler les puissances dans l'ordre Faible—Moyenne—
Elevée.

CARACTERISTIQUES DESBATTERIES

de protection incorporé.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA
SURCHAUFFE

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle est utilisée au

© Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la
lampe, car des contacts sales peuvent amener celle-ci a vaciller, a
s'allumer par intermittence voir a ne pas s'allumer pour les raisons
suivantes:

A: Les batteries doivent étre changées.

3 ) N niveau de sortie Elevée pendant de longues périodes. Pour réduire la Solution: Remplacez les batteries (vérifiez qu'elles sont insérées
FLASH LIG HT Type Dimensions | Voltage Emploi température, la lampe diminuera automatiquement sa puissance de cqnformgmenl aux instructions du fabricant). .
A Lumens quelques lumens. Le niveau de sortie Elevée peut étre resélectionné si B: Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres
100LM Batterie NiMH AAA 12V Recommandé | nécessaire. contacts sont sales. - L
100LM 4 e 25LM Solution: Les nettoyer avec un coton-tige légérement imbibé d'alcool.
Pile alcaline AAA 1.5V Utilisable v i
d Me— o 5LM Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de
pile Lith 15V Utilisab UTILISATION ET ENTRETIEN contacter votre distributeur agréé.
ile Lithium AAA 5 tilisable v
7 © Démonter la téte, qui est scellée, de la lampe risque de
100 LUMENS MAXIMUM | Batterie Li-ion  [10440/10450 [ 3.7V Interdite x lendommager et cela annule donc la garantie. CONTENU
Fenix recommande d'utiliser des batteries de qualité.
25LM b" "S‘ a Iampeln'e‘st pas utilisée dy(rant unj longue période, relirefz :a Lampe torche E01 V2.0, 1 pile Pairdeer AAA, anneau porte-clés, joint
SLM A » REMPLACEMENT DE LA BATTERIE d'aéeleecrt‘reo‘lylcea;u ineaggﬁ)sﬁ)onugealaebr;tezre‘ ommagee par une fulte torique, manuel d'utilisation, carte de garantie
»

35 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

(ENGLISH)FENIX E01 V2.0 FLASHLIGHT

Runtime Hour

TECHNICAL PARAMETERS

Dévissez entierement la téte et insérez la batterie avec le (+) dirigé vers
la téte, puis revissez la téte.

© Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir
une étanchéité parfaite, remplacez-le par un modéle approuvé.

(RUSSIAN)®OHAPbL FENIX E01 V2.0

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Utilizes Cree XP-G2 S3 LED with a lifespan of 50,000 hours. ANSI/PLATO FL1 HIGH MED LOwW © CeetoanonCREEXP-G2 S3, pecypc 50 000 yacos. ANSI/PLATO FL1 MAKC CPE[IHUN MWH ®oHapb E01 V2.0, anemeHT nutanus AAA, KOMbLO ANA Killoyei,
o . 3aNacHoe YNIOTHUTENBHOE KOMbBLIO,MHCTPYKLIS, FapaHTUIMHBIRA TasoH.
Included one AAA battery. 4 OUTPUT 100 lumens 25 lumens 5 lumens. © BnemenTbl uTaHns: 1 xAAA (LRO3) (B kommnekTe). > Siprocts 100 nomen 25 mowen 5 omen y u PyKUS P
Ultra-compact size for everyday cart v i N
P eryday carm. . | ALKALINE BATTERY 50 minutes* 4 hours 50 minutes 25 hours TP KOMNAKTHGI horiape ATA SHCAHEBHOTO HOWEHAA. Bpems | LLlenouHble Gatapeu 50 MUHYT* 4 yaca 50 MuHyT 25 yacos
One-handed operation with the rotating switch. ® RUNTIME MepeknioyeHie pex1MoB NOBOPOTOM FONIOBHOW 4acTh — OAHOM ® P A NPEOOCTEPEXEHUWE
All-metal CNC machining light body. | NI-MH BATTERY 50 minutes* 4 hours 30 minutes 23 hours PYKOi. pacore! | Akkymynstopbl Ni-MH 50 MuHYT* 4 yaca 30 MUHyT 23 vaca 1]
. " . . o " o o
Premium type HAIIl hard-anodized anti-abrasive finish. = DISTANCE 35 meters 19 meters 9 meters ;é‘l;[ae;;r;zgemnnmuecmw KOPNYC C BLICOKOTOUHOV MaLLMHHOW m AuctaHums 35 meTpos 19 metpos 9 meTpos © BHuMaHue! DOHapb COAEPKMT WUCTOYHMK CBETa MOBbILIEHHOM
© \?&ze::‘.soz“g 0.5/91;(0.(55 ‘/ E;G.S >;1|5l X 1)4 mm. INTENSITY 304 candela 88 candela 21 candela © TMokpbITHe KOpNyCa: NPEMMaNLHOE BLICOKONPOUHOE AHOAVPOBAHE 4@ WHTeHCUMBHOCTL 304 kanpen 88 kaHpen 21 kaHpen i!PK;CTM. WaBeraiite nonanaHus npsiMoro ceeTa B rgaaa. .
© Weight: 0.46 oz excluding batter o o y
- 9 9 o i \/ IMPACT RESISTANCE 1 meter HAIII cTeneHm XecTKoCTU, YCTOMYMBOE K UCTUPAHHIO. ~/_ Yaaponpounocts 1 wetp © ViHpopmauns B AaHHOM MHCTPYKUMM MOXET GbiTb v3meHeHa Ges
— © Paamepbi: 66.5 x 15 x 14 Mm. — - — .
OPERATING INSTRUCTION ¥~ SUBMERSIBLE P68, 2 meters underwater O Bec: 13 (663 MIEMEHTOB NUTaHUS) “¥" npurogHbIii ANA NorpyxeHui noa soay 1P68, norpyxeHue o 2 MeTpoB

A Note: The above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using the included Pairdeer Alkaline and 750 A MpumMedaHue: napameTpel creundmrkaLmMn NonyyeHs! B pesynstate nabopatopHoro TecTupoBaHus Fenix ¢ ucnonk3osaHnem Garapeiiku Pairdeer

Onloff (1 mAh/Ni-MH battery under the temperature of 21+3°C and humidity of 50% -{80%. The true performance of this product may vary according to different (B KOMNNekTe) u Topa 750 Ni-MH npu Temnepatype 21+3°Cu BnaxHoctu50% - 80%. [leiicTeuTenbHbIe NapameTps! hoHaps
Tighten the light head to turn on the light, unscrew the light head to turn working environments and the actual battery used. YNPABNEHUE ®OHAPEM MOryT Bapb1poBaThCS B 3aBUCUMOCTM OT UCTONb3yEMbIX ANEMEHTOB MUTAHIS 1 YCRIOBUIA OKpyXaloLLeil Cpefbl.
off the light. *The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design. * Bpems paboTbl B MakcuMansHOM pexvme ykasaHo cy PHO, yuuTbIBas pexuvma npu cpab: 3aLMThI OT Neperpesa.

Output Selection @
Unscrew the lighthead and tighten it again within one second to cycle
through Low—Med—High.

BATTERY SPECIFICATIONS

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on High output level
for extended periods. To reduce the temperature, the light will
at { step down a few lumens. High output level can be

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light headand insert the battery with the anode side (+)
towards the light head, then screw the light head back on.

USAGE AND MAINTENANCE

© Disassembling the sealed head can cause damage to the light and

i i Nominal ili
Type Dimensions Voltage Usability
Ni-MH Battery AAA 12V |Recommended| v reselected if needed.
Alkaline Battery AAA 1.5V Usable J
Non-rechargeable |
Battery (Lithium) AAA 1.5V Usable N
prehargeable,  |10aa0 /10450 | 3.7v Banned x will void the warranty.

© Fenix recommends using an excellent quality battery.

© If the light will not be used for an extended period, remove the
battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery
explosion.

© Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water
seal, replace the ring with an approved spare.

© Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's
performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery (Ensure batteryis inserted according to the
manufacturer's specifications)

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

INCLUDED

EO01 V2.0 flashlight, Pairdeer AAA battery, Key chain, Spare O-ring,
User manual, Warranty card.

© This flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing
eye damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly
into anyone's eyes.

© Al information provided in this manual is subject to change without
prior notice.

(F3X)Fenix EO1V2.0 8
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Bkniouenne/seikniouenne O
3aTsHUTe TOMOBHYK YacTb, 4TOGbI BKMIOYNTL (hoHapb. OTkpyTUTE
(ocnabkTe) roNoBHYH YacTb, 4TOBbI BEIKMIOUUTL OHAP.

Bbi6op pexuma 2

YTOBbI CMEHUTL PEXUM SIPKOCTM HYXHO BO BKIKOMEHHOM COCTOSIHUM B

TeyeHne 1 CekyHAbl BHIKMIOMTb W CHOBA BKMIOMMTL (hOHapb:
i—Cj i NbHbIA.

CNELNOUKALIUA ANEMEHTOB MUTAHUA

Tvn Pa3swepb! R‘,gig’g‘;l Wcnonb3oBanmne
AKKK‘I{[WQTDP AAA 1.2v Pekomenayetcst | VW
eaf;g;::“ AAA 1.5V WratHo N
J'%I/;TTV;%?; AAA 1.5V WratHo N
AK’EV[?_yiQ,’W‘)mp 10440/ 10450 | 3.7V 3anpeleHo x

3AMEHA 3NIEMEHTOB NUTAHUA

OTKpyTMTE rONOBHYIO YacTb hoHaps U BCTasbTe GaTtapelo aHoaoMm (+)
Mo HanpasneHuio K ronoBHOI YacTu. 3aKpyTuTe rofoBHYl0 YacTb W
npotecTupyiTte oHapb.

ABTOMATUYECKASA 3ALLUTA OT NEPEPEBA

®oHapb HakannueaeT GOMbLWOE KONMYECTBO Tenna BO Bpems
AnutenbHon pa6otel B MakcumanbHom pexume. ®oHapb Gyner
aBTOMATMYECKM MOHMKATL SPKOCTb HA HECKOMBLKO MIOMEH, YTOGI
NOHM3NTL TemnepaTypy. B cnyyae HeoGXoAMMOCTH Bbl MOXeTe cHosa
BbIGpaTh MakcumarnbHbIin pexinm.

SKCNNYATALUA N yxon

© He pasGupailTe ronoBHylo 4YacTb hoHaps — 9TO HapywnT
repMeTM3aLMio ¥ noBpeauT GoHape, a Takke Gyaer notepsHa
rapaHTIs Ha hoHapb.

© PekomeHAyeTCA MCNOMb30BaTh KAYECTBEHHLIE SNEMEHTbI NUTaHWs
CO BCTPOEHHOWN NNaToi 3aLuThl.

He XpaHute AnutenbHoe Bpems qJOHapb BMecTe C anemeHTamu
nuTaHns. A Takke uM3BneKaiTe WX, ecnn uctek CPOK XpaHeHwusi.
HekayecTBeHHbIE ANeMeHTbl NUTaHus MOryT AaTb Tedb W NOBpeauTb
hoHapb.

© CBOSBDEMSHHO 3aMeHuTe pe3anHOBble KOoNnbua, ecnu OHU
noBpexaeHbl. Pel'yﬂﬂpHO cmasbiBanTe WX, a Takke peahﬁoab\e 4actm
Q)oHapﬂ — 3TO NO3BONMUT NpeaoTspaTUThL ﬂpeMeEDeMeHHbIVI n3Hoc
netaneit n obecneuut BOAOHENPOHWL@aeMOCTb Kopnyca.

© Bpemsi OT BpeMeHM O4MLLAITE KOHTAKTbl OT P3N U okucna.
OcobeHHO Kora ecTb HeperynspHoe MepuaHue cBeTa unu koraa
hoHapb He BKNoYaeTcs.

1€ NPUYKHBI THOW paboTbi.
MpuunHa A: Heobxoaumo 3ameHuTb GaTapeilky unu 3apsauTb
aKKyMynsiTop.

Pewenne: 3ameHute Garapeitky unu 3apsauTe akkymynsitop,
cobriiofias NonsipHoCTb.

MpuunHa B: Pesbba, KOHTaKTbl MNaThl MAW Apyrhe KOHTaKTbl
3arpsisHeHbl.

PelweHune: GepexHO OYMCTUTE KOHTAKTbI BAaTHbIM TaMMOHOM,
CMOUEHHBIM B PacTBOpE CrmpTa.

ECr BbILIEONMCAHHbIE Crlyyau He pewaioT npobriemy, noxanyicra,
06paTuTECh K NPOAABLIY B BALIEM PETVIOHE

(SPANISH)LINTERNA FENIX E01 V2.0

© Utiliza Cree XP-G2 S3 LED con una vida ttil de 50,000 horas.
Incluye una bateria AAA.

© Tamafio ultra compacto para llevar a diario.

© Operacion con una mano con el interruptor giratorio.

Cuerpo ligero de mecanizado CNC totalmente metalico.
Acabado anti abrasivo, anodizado duro de tipo premium HAIII.
Tamafio: 2.62 " x 0.59 " x 0.55"/66.5 x 15 x 14 mm.

© Peso: 0.46 0z / 13 g (sin bateria)

PARAMETROS TECNICOS
ANSI/PLATO FL1 ALTO MEDIO BAJO
4% POTENCIA 100 lumenes 25 lumenes 5 lumenes
. | BATERIA ALCALINA 50 minutos* 4 horas 50 minutos 25 horas
© Auronowmia | BATERIA NI-WH 50 minutos” 4 horas 30 minutos 23 horas
m DISTANCIA 35 metros 19 metros 9 metros
1 INTENSIDAD 304 candela: 88 candelas 21 candelas
=/ RESISTENCIA A IMPACTOS 1 metro
~¥" SUMERGIBLE IP68, 2 metros bajo el agua

© Esta linterna es un dispositivo de iluminacion de alta intensidad
capaz de causar dafios oculares al usuario u otras personas. Evite
dirigir la linterna directamente a los ojos de nadie.

© Toda la informacion proporcionada en este manual esta sujeta a
cambios sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE OPERACION - N . . . — .
i ERBHRARB—NEMME, USIFRAET750mAhR R S B AIAREL W EAAAT M B5th, 7EBE21+3°CHIERES50%-80%M1ERT, A Nota: Las especificaciones anteriores son de los resultados producidof por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la bateria
A = RDLNE, AR W st i et R MRRER0% ORIERT, F alcalina Pairdeer incluida y la bateria de 750 mAh / Ni-MH a una temperatura de 21 + 3 °C y una humedad del 50% al 80%. El rendimiento real de
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(ITALIAN)TORCIA FENIX E01 V2.0

PARAMETRI TECNICI

A\ AVVERTENZE

Encendido/Apagado 1D
Enrosque la cabeza de la linterna para encender la luz, desenrosque la
cabeza de la linterna para apagarla.

Seleccion de potencias @

Desatornille el cabezal de la luz y apri é telo nuevamente dentro de un
segundo para recorrer a través de Bajo—Med —Alto.

ESPECIFICACIONES DE BATERIAS

i i i Voltaje ili
Tipo Dimension | € | Usabilidad
Bateria Ni-MH AAA 12V | Recomendada | \
Bateria Alcalina AAA 1.5V Usable N
Bateria No — AAA |
Recargable (Litio) 1.5V Usable v
Recaraebi (Li-on) (1040 10450( 3.7V Prohibida | x

REEMPLAZO DE BATERIA

Desenrosque la cabeza de la luz e inserte la bateria con el lado del
anodo (+) hacia la cabeza de la luz, luego atornille nuevamente la

este producto puede variar segtin los diferentes entornos de trabajo y la bateria real utilizada.

* La potencia alta se mide en total de tiempo de ejecucién, incluida la baja

PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La luz acumularéd mucho calor cuando se use en potencia Alta durante
periodos prolongados. Para reducir la temperatura, la luz bajara
automaticamente unos pocos Iimenes. El nivel de potencia Alta se
puede volver a seleccionar si es necesario.

USO Y MANTENIMIENTO

Desmontar la cabeza sellada puede causar dafios a la luz y anulara
la garantia.
Fenix recomienda usar una bateria de excelente calidad.

© Si la linterna no se utilizard durante un periodo prolongado, retire la
bateria o la linterna podria dafarse por fugas de electrolitos o
explosion de la bateria.

© El uso a largo plazo puede provocar el desgaste de las juntas
toricas. Para mantener un sello de agua adecuado, reemplace la junta
torica con un repuesto aprobado.

e potencia debido a la temperatura o al mecanismo de proteccion.

La limpieza periodica de los contactos de la bateria mejora el
rendimiento de la luz, ya que los contactos sucios pueden hacer que la
luz parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se ilumine por
las siguientes razones:

A: La bateria necesita ser reemplazada.

Solucion: reemplace la bateria (aseglUrese de que la bateria esté
insertada de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

B: Los hilos, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan
sucios.

Solucion: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén
empapado en alcohol isopropilico.

INCLUYE

Linterna EO1 V2.0, bateria Pairdeer AAA, llavero, junta térica de
repuesto, manual de usuario, tarjeta de garantia.

(GERMAN)FENIX E01 V2.0 LED TASCHENLAMPE

© Utilizza Cree XP-G2 S3 LED con una durata di 50.000 ore. ANSI/PLATO FL1 ALTA MEDIA BASSA © Questa torcia ¢ un dispositivo di illuminazione ad alta intensita in © Cree XP-G2 S3 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer. ANSI/PLATO FL1 HELL MITTEL DUNKEL
© Inclusa una batteria AAA. e grado di causare danni agli occhi dell'utente o di altri. Evita di far © Inklusive AAA Batterie. 1
usa u i ) » % LUCE 100 lumen 25 lumen 5 lumen brillare la torcia direttamente negli occhi di chiunque p _— ' HELLIGKEIT 100 Lumen 25 Lumen 5 Lumen
Dimensioni ultracompatte per il trasporto quotidiano. F— _— - ) o ) Ultra kompakte EDC-GroRe fiirs Every Day Carry. - -
3 ) BATTERIA ALCALINA 50 minuti 4 ore 50 minuti 25 ore © Tutte le informazioni fornite in questo manuale sono soggette a ) . " ALKALI BATTERIE 50 Minuten 4 Stunden 50 Minuten 25 Stunden
© Funzionamento con una sola mano con l'interruttore rotante. ® TEMPO — — modifiche senza preawviso. Einhandbedienung mit Drehschalter. ® BRENNDAUER
© Corpo della luce di lavorazione CNC interamente in metallo. BATTERIA NI-MH 50 minuti 4 ore 30 minuti 23 ore CNC-gefertigtes leichtes Gehause. NIMH BATTERIE 50 Minuten 4 Stunden 30 Minuten 23 Stunden
© Finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo premium HAIII. = DISTANZA 35 meteri 19 meteri 9 meteri © Premium Typ-lIl Anodisierung. n REICHWEITE 35 Meter 19 Meter 9 Meter
: " " " 5 A O GroRe: X % i
E\men;\jrg. 2,62/ 1x30,55; n><0‘55 : 66,5 15 x 14 mm. ©  INTENSITA 304 candele| 88 candele 21 candele C g’o'?ehfe{z x :5hx 1‘;:2”) @ INTENSITAT 304 Candel 88 Candela 21 Candela
: 0, X O Gewicht: ohne Akku
© Peso: 0,46 once /13 g (batteria esclusa). &/ RESISTENZA IMPATTI 1 metro ¢ x/ STORFESTIGKEIT 1 Meter
‘ SOTT'ACQUA IP68, 2 metri sott'acqua ~¥" UNTERTAUCHBAR 1P68, 2 Meter

ISTRUZIONI OPERATIVE

On/off ®
Stringere la testa della luce per accendere la luce, svitare la testa
della luce per spegnere la luce.

Selezione Luce @

Ruota la testa della luce, stringila e svita la testa della luce entro un
secondo per scorrere tra Basso — Medio — Alto.

Svitare la testa della luce e serrarla di nuovo entro un secondo per
scorrere tra Basso — Medio — Alto.

SPECIFICHE BATTERIA

i ioni | Voltaggio ilita

Typo Dimensioni Nomi%gle Usabilita
Batteria Ni-MH AAA 1.2V |Raccomandata| W
Batteria Alcalina AAA 1.5V Usabile N
Batteria non " |
Ricaricabile (Litio) AAA 1.5V Usabile v
Ricariobia( Li-ion)| 10440 /10450 | 3.7V Vietata x

A Nota: le specifiche di cui sopra provengono dai risultati prodotti da Feni:
la batteria da 750 mAh / Ni-MH alla temperatura di 21 + 3 °C e umidita del 5|

ai diversi ambienti di lavoro e all'effettiva batteria utilizzata.

* L'output elevato viene misurato in tutto il tempo di esecuzione, compresa

protezione nel progetto.

SOSTITUZIONE BATTERIA

Svitare la testa della luce e inserire la batteria con il lato anodico (+)
verso la testa della luce, quindi riavvitare la testa della luce.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La luce accumulera molto calore se utilizzata ad alto livello di uscita per

attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando il Pairdeer alcalino incluso e
% - 80%.Le prestazioni effettive di questo prodotto possono variare in base

'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di

batteria o la luce potrebbe essere danneggiata da perdite di elettroliti o
esplosione della batteria.
© L'uso a lungo termine pud provocare l'usura dell'O-ring. Per
mantenere un'adeguata tenuta all'acqua, sostituire I'anello con un
ricambio approvato.
© La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni
della luce poiché i contatti sporchi possono far tremolare la luce,
brillare in modo intermittente o addirittura non illuminarsi per i seguenti
motivi:
A: La batteria deve essere sostituita.

oluzione: sostituire la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita

periodi prolungati. Per ridurre la a, la luce
automaticamente di alcuni lumen. Se necessario, & possibile
selezionare nuovamente un livello di uscita elevato.

USO E MANUTENZIONE

© Lo smontaggio della testa sigillata pud causare danni alla luce e
invalidare la garanzia.

© Fenix consiglia di utilizzare una batteria di qualita eccellente.

© Se la luce non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la

in base alle specifiche del produttore).

B: [ fili, il contatto della scheda PCB o altri contatti sono sporchi.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto
di alcool.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia EO1 V2.0, batteria Pairdeer AAA, portachiavi, o-ring di ricambio,
manuale utente, scheda di garanzia.
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Ein- und Ausschalten (D
Drehen Sie den Schalter, um das Licht einzuschalten. Drehen Sie ihn
weit genug auf, um das Licht sicher auszuschalten.

Wahl der Helligkeitsstufe @

Drehen Sie den Lampenkopf binnen einer Sekunde schnell auf und zu,
um die Helligkeitsstufe endlos zwischen Dunkel => Mittel => Hell zu
wechseln.

ERLAUBTE BATTERIEN UND AKKUS

Typ Grote | Sominelle | Nutzbarkeit
NiMH Akku AAA 12v Empfohlen | W
Alkali Batterie AAA 1.5V Nutzbar v
Lilon Batterie AAA 1.5V Empfohlen W

BATTERIEWECHSEL

Drehen Sie den Lampenkopf ab und legen Sie einen neuen in der
zuvor stehenden Liste erlaubten Akku oder Batterie mit dem Pluspol (+)
Richtung Lampenkopf in das Batterierohr ein. VerschlieBen Sie den
Kopf danach wieder und testen Sie, dass die Taschenlampe leuchtet.

A\ Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden im Fenix Labor bei 21£3°G
Alkali Batterie und einem 750mAh NiMH Akku ermittelt. Je nach Umgebung
* Die Brenndauer in “Hell" ist inkl. der verminderten Helligkeit aufgrund der

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht wird bei der Nutzung in der Stufe “Hell” viel Hitze erzeugen.
Um die Temperatur zu reduzieren wird die Helligkeit automatisch
reduziert. Danach kann die Stufe Turbo wieder angewahit werden.

NUTZUNG UND WARTUNG

© Offnen Sie niemals den Lampenkopf der Taschenlampe!

© Nutzen Sie ausschlieBlich hochwertige Markenakkus und
hochwertige Batterien.

Entfernen Sie den Akku / die Batterie wenn die Taschenlampe
ingere Zeit nicht genutzt wird.

Aktivieren Sie die Bediensperre oder entfernen Sie den Akku / die
Batterie bei der Lagerung und dem Transport.

© Achten Sie darauf, dass der O-Ring nicht beschadigt ist. Tauschen
Sie ihn im Falle einer Beschadigung aus, um die Wasserdichtigkeit zu
erhalten.

© Reinigen Sei aRig mittels B:
Batteriekontakte

und Alkohol die

und 50% - 80% Luftfeuchtigkeit, sowie der Nutzung von einer Pairdeer
Alter und Akkunutzung kénnen die Werte abweichen.
ingebauten Temperatursicherung gemessen.

© Tauschen Sie den Akku aus, wenn er defekt ist und die Batterie
wenn sie leer ist.

Wenn die Taschenlampe trotzdem nicht ordnungsgemaR funktioniert
kontaktieren Sie bitte den Verkdufer oder den Distributor.

ENTHALTEN

Fenix E01 V2.0 LED Taschenlampe, Pairdeer AAA Batterie, Ersatz-O-
Ring,Schlusselbundring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte.

© Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe, die ernsthafte
Augenschaden bei Menschen und Tieren verursachen kann. Leuchten
Sie niemals anderen Personen und Tieren in die Augen.

© Die Taschenlampe wird sehr heil3. Benutzen Sie sie daher immer nur
mit ausreichend Kihlung. Bedecken Sie die Taschenlampe niemals mit
Stoffen, die eine Warmeableitung verhindern.




